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マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付いている 
記述は'必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 


mmm 


この表示を無視して誤った取り破いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ 
本体やプリンクソフトウエアが正常に動作しなくなる場合があります。必ず守つてお 
使いください。 


^ と I補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

参ち 


巧 関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記について 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの各バージョンを 「Windows 95 」、 「Windows 
98」、「机 indows Me」、「Windows NT 4.0 」 、 「Windows 2000 」、 「Windows XP 」 と表記し 
ています。またこれ 6 を総称する場合は「邮ゎ dows 丄複数の Windows を併記ずる場合は 
「Windows 95/98」のようじ Windows の表記を省略することがあります。 

Mac OS / Macintosh の表記について 

本書では 、 Mac OS オペレーティングシステムのパージョンを rMacOS 8/9 」、「Mac OS 
X 」と表記しています。また、システム条件を表すために 「MacOS 8.目- 9.X」、 「Mac OS X 
10.2峰」のよう (こ 省略したパージョンを表記ずることがありまず。なお、これらの OS を 
総称ずる攝合や Macintosh の八ードウエア自体を表ず場合は、 「 Macintosh 」 と表記しまず。 

マニュアル構成 

本製品じは、 W 下の説明書が添付されています。 

. 開捆と設置作業を行われる方へ 

本磯を設置する際に、必ずお読みください。 

• じットアップガイド 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。必ずお読みいただき、本機を 
正しくセットアップしてください。 

• 製品ガイド（本書） 

本機を安全にお使いいたピ< ための重要な情報や、サービスサポートなどのご案内を掲載 
してあります。ご使用の前に必ずお読みください。 

• クイックガイド 

紙詰まりの対処方法や 、 ET カー トリ ッジ や感光体 ュニッ トなどの消耗品の交換手順など 
を簡単にまとめたものです。 

. ユーザー ズ ガイド ( PDF ) 

CD - ROM に収録きれています。本機に関するずべての情報を掲載しています。日常使用 
において問題が発生したときなどじご覧ください。 




製品をお使いいただく前に 

本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に 
添がされておりまず取撒説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取撒説明書は、製品の不明点をいつでも解沫できるようじ、手元(こ置 
いてお使いください。 

本書および製お添付の取扱説明書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止ずるために、危険を伴う操作■お取り撒いについて、次の記号で警告表示を巧っていま 
す。内容をよくご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負 
う可能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 
想をされる内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示してい 
ます。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

々解禁止を示しています。 


濡れた手で裂品に触れることの禁止を示しています。 


装品が水に濡れることの禁止を示しています。 

この記号は、あず行っていただきたい事項け旨示、行為）を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 
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まを上のご注意 



A 警告 

煙が出たり、をなにおいや音がするなど具常状態のまま使用しないでく 
ださい。 

感電•义巧の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて、保守契約店（イ呆守契約されている場合）、販売店、または 
エプソンの修理窓□にご相談くださし、。お客様による修理はを険ですから絶かし 
ないでください。 



異物や水などのあ体が巧部に入った場合は、そのまま使用しないでくだ 
さい。 

感電•义巧の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコ 
ンセントからなき、巧守契約店（巧守契約されている場合）、販売店、またはエ 
プソンの修理窓口にご相談ください。 


0 


通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


(D 


取扱説明書で指示されているながの分解は行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ-定着器の異常加熱-高圧部での感電などの 
事故のおそれがあります。 


電源プラグは、頁物が付着した状態で使用しないでください。 

取り巧いを誤ると火災の原因となります。 

電源プラグを取り巧う際は、次の点を再ってください。 

• ホコリなどの異物が付着したまま使用しない 
.ホコリなどの異物がが着したまま差し込まない 



電源プラグは巧の根元まで確実に差し込んで使用してください。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


電源プラグは、定宿電圧 100 VW がのコン七ントに差し込まないでくだ 
さい。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの裏側に 
ある補助電源への接綻はしないでください。 

発熱による火災や感電のおそれがあります。（本機の定格電流は100 V /14.0 A で 
す。）ま:格電圧10 0 V のコンセントに単独で差し込んでください。 
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A 警告 

Q 

添付されている電源ケーブル W 巧の電源ケーブルは使用しないでくだ 
さい。 

感電-义災の原因となります。 

0 

添巧されている電源ケーブルを、他の機器で使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を巧ってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、イ呆守契約店（保守契約されている場合）、販売店、ま 
たはエプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

〇 

漏電事が防止のため、接地}き綻（アース）を巧って<ださい。 

アース線（接地線）を取り付けないが態で使用すると、感電•义災の原因となり 
ます。電源ケーブルのアースを也、ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを 650mm じ(上地中に埋めた物 
• 接地工事（第3種）を巧っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントからおいた状態で行っ 
て〈ださし、。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アース 
が取れない場合は、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店にご相 
談ください。 

0 

次のよラな場所には、絶巧にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるた 
め危険です） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を 
果たしません） 

0 

消耗品 （ ET カートリッジ、廃トナーボックス、感光体ユニット）を、义 
の中に入れないでください。 

トナーが廉び散って発义し、义傷のおそれがあります。一部の使用済みの消耗品 
は回収しておりますのでご協力をお願いします。 

0 

こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の 
义花などにより粉じん発火する可能性があります。巧などにこぼれてしまった卜 
ナーは、ほうきで掃除するか中性就剖を含ませたホなどで拭き取ってください。 
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A 注意 

0 

子供の手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

ET カートリッジは子供の手の届く場所に保管しないでください。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動がちわる所など、振動しがちな場所には置かないで<だ 
さい。 

を下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりして 
けがをするを険があります。 


本機は重いので、開捆や移動の際は1人で運ばないでください。 

必、ず2人に;上で運んでください。 

0 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因となります。次の 
ような場巧には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から一をのすき間（左目 5cm、 右 20cm、 後 22cm) を 
あけてくださし、。また、毛ホやテーブルクロスのようなホはかけないでください。 




€ 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 

0 

各種コード（ケーブ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 巧の曲線を 
しないで < ださい。 

配線を誤ると、义おの危険があります。 

0 

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差しし 
ないで < ださい。 

電源プラグがをおし、発义の原因となることがあります。 


4 -製品をお使いいただく前に 






A 注意 

を 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧い 
てください。 

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付ぃて、火災や感電の原因となること 
があります。 

€ 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧と巧 
の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの巧の巧 
元にホコリが付着し、ショートして义災の原因となるおそれがあります。 

€ 

本製品を巧動する場合は、電源スイッチをオフにし、電•源プラグをコン 
セントから巧き、すべてのお線を巧したことをお認してから巧ってくだ 
さレ。 

C 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本 
機の電源スイッチをオフにして、電源ケーブルを巧いてから巧ってくだ 
さい。 

感電の原因となることがあります。 

0 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないで<ださい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正し 
く装着してくださぃ。 


お詰まりのが態でが置しないでください。 

ま:着器が加熱し、発煙•発义の原因となります。 

0 

使用中にプリンタの A 力 
バーや B カバーを開けたと 
きは、ミモ意ラペルで示す定 
着器部分に视れないでくだ 
さい。 1 

内部は高温 （約200 鼠になつ 
ているため、义傷のおそれがあ 
ります。 

1 

r 
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Q 


A 注意 


増設メモリの取り付けの際 
に、 プリンタのち カバーを 
開けたときは、甚お上のを 
意ラベルの貼ってある部分 
に触れないでください。 
基板上は高温（約85度）に 
なっているため、义傷のおそれ 
があります。 



0 


電源お乂時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでくださ 
い。 

指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排 
紙されてから手に取ってください。 


0 

0 


印刷用紙の端を手でこすらないで<ださい。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 


本製品の排気には、人化に影響をちえるよラな物性は含まれておりませ 
んが、お使いの環境条件によっては、排気真を不快に感じる場合があり 
ます。 

下記のような条件での使用は避けてください。 

• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場巧での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品）（添付のソフトウェアなども含みます）の不具合によって所期の結果が得られ 
なかったとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するためじ要した諸費 
用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失など）は、補償いたし 
かねまず。 
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設置上のご注意 

本プリンタは、次のような場所[こ設置してください。 



本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不 
良や故障の原因となりますので、絶対に避けて<ださい。 


直射日光の当たる場所 

ホコリや塵の多い場所 

温度変化の激しい場所 


古 

L . J 


1 

な 



’み装 

、 

イ 

湿度変化の激しい場所 

义気のある場戸斤 

水に濡れやすい場巧 



、 


度) 


♦ 

、 

♦ 

揮発性物質のある場所 

冷暖房機具に近い場所 

震動のある場所 


f 、 



r ， 



广 

、 

> 

ペンソン 

心 


_ □ 

童、 

震動 

加湿器しおい場戸斤 



'冷' 

鬥 



ミ主意 


テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでください。本磯は、情報処理 
装置等電波障害自主規制協議舎 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱 
な電波は発信しております。近くのテレビ*ラジオに雑音を与えることが 
あります。また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電 
気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
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設置スペース 

用紙作 ET カートリッジが交換しやすいよう、下図のスペースを確保してください。 



ミ主意 


本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プ 
リンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると内部機構に無埋な力が 
かかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 



'必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載 
るように設置してください。 
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設置作業時のごを意 

プリンタは重い（お 43 kg ) ので、持ち運びには十分を意して<ださい。プリンタを持つと 
きは，下図のように本体をはさんで2人で持ち.取っ手に手をかけて運んでください。また、 
下図 W タトの部分に手をかけて運ぶとプリンタが破損する原因となりまず。 
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本機の特長 

本微ま、 ESC / PageS プリンティングシステムを使用したプリンタでず。机 indows 95/98/ 
Me / NT 4.0/2000/ XP および Macintosh での使用において、各色最大巧6階調でのフルカ 
ラー印刷が巧能です。本磯の特長は W 下の通りでず。 

♦カラー 10 PPM * i 、 モノク IIUOPPM ( A 4 普通紙/連続印刷時）の高速 EH 
刷を実現 

高速エンジンに八イパフォーマンスコント□-ラを組み合わせ、さ6じパラレルインターフェイ 
スの EEE 1284 ECP # 2 モードや US 目インターフェイス対応じより、高速巧刷を実現しています。 

PPM (Pages Per Minute ) : 1 か間に印刷できる巧紙 （ A 4 サイズ紙連締印刷樹の面数 
で ECP (ExtendedCapability Port ) :パラレルインターフェイスの拡張仕様の1つ 

くカラーぺージとモノクロぺージの混をするデータを出力した場合> 



40PPM 


10PPM 


10PPM 


40PPM 


40PPM 


• US 己インターフェイス巧応 

Windows 98/ Me / 2000 / XP や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイスを 
使ってプリンタとコンピュータを接続できます。さらに 、 USB 2.0 インターフェイスを標準 
搭載したコンピュータと USB 2.0 インターフェイスに対応した OS の組み合わせであれば、 
USB 2.0 インクーフェイスによる高速デー女転送が巧能になります。 


•さまざまな用紙サイズ、用紙種類に巧応 

官製八ガキか6 A 3 サイズの用紙への巧刷に対応していまず。八ガ丰や各種封筒、さらに不 
定形紙撮大297 X 431.9 mm ) までさまざまな種類の用紙への巧刷が可能です卸刷領域 
は用紙の端か6 5 mm を除いた範囲)。 

• 白動両面印刷巧麻 

両面印刷機能を標準搭載しています。 


•ネットワーク対応（オプション） 

オプションのインターフェイスカードを装着ずることで各種プ〇トコルに対応したネット 
ワークプリンタとしてお使いいただけまず。 

• C - PGI 機能による、高画質のカラー印刷（カラー印刷時） 

EPSON 独自の C - PGI ( Colo 「 戶 hoto ら Graphics Improvement ) 機能により、兰原色の各色最 
大256階調の表現が巧能(こなり、写真などの微妙な色調节グラデーションのある巧刷データ 
をより美しく巧刷ずることができます。 

• MSPT 機能による、写真ちでぎち美しい最適印刷を実現（カラー印刷時） 

MSPKMulti Screen Printing Technology ) は、 1 枚のドキュメントの中じを在する写真やで: 
字を自動識別して、それぞれ[こ異なった穂数のスクリーンを混在させ、写真にも女字にも、 
グラフにわ最適な高品位印刷を実現します。 
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• C - RIT / RIT 機能による、なめらかなでぎや巧線の印刷 

EPSON 独自の C - RIT(Color Resolution Improvement Technology ) /RIT (Resolution 
Improvement Technology ) 機能は、印刷時に解像度を高精度で制御ずることじより、なめ 
6かな巧刷を可能にずる EPSON 独自の機能でず。カラー、モノク□印刷どちらにも有効で 
す。階調表現をより細かく制御することで、女字の輪郭が曲髓などの印刷時、ギザギザのな 
い美しい巧刷が巧能です。 



HiP 為発のスクりーン巧術 rwsPTj で 
写真も文字も美しく最迫印刷 


新巧巧 rC - RIT / RITJ 指霞で、色付き义字や 
曲結らはっきりなめらかじ印脚 


• 各種の色補正機能を装備 

巧刷の目的、巧刷ずるデータに含わせて最適な色補正を巧うことができます。 

•才ートフオトファイン！4 

EPSON 独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して巧刷する機能 
です。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプ□の技を、簡単な操作で実現させ 
ることができます（デー女そのものは補正されません)。 

• ドライパじよる色補正 

あ5かじめ、写真やグラフィック など 巧刷 するデータに 合わせた色補正の設 をが 用意され 
ています。また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエ□一の兰原色を任意に設 
をして色補正を巧うこともできます。 

• に M (Windows 95/98/ Me / 2000 / XP ) /ColorSync ( Macintosh ) 

ディスプレイ上での表示と、プリンタからの巧刷結果の微妙なをの違いを補正ずるカラー 
マッチング機能です。 

• sRG 巨 ( Windows ) 

ス丰ヤナやディスプレイなどが sRG 目じ対応している場合、それぞれの機器とカラーマッ 
チング（色合わせ）を巧って巧刷します。 

• 巧刷内客に台わせでスクリーン線数を選択す能 

写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を巧刷したい場合や、ルさい文字や細い 
線をはっきりと印刷したい場含、それぞれの目的に合わせてスクリーン（線数）をプリンタ 
ドライパ上で選択できます。 

•各種ユーティリティを添付 

コンピュータ上か6プリンタの状態を監視できる EPSON プリン女ウィンドウ!3 Windows / 
Macintosh 対応）、またパー〕ードの作成が簡単にできる EPSON パー〕ードフォント 
Windows 対応）を標準添付していまず。 
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各部のち称と巧割 

前面/左側面 



①が紙トレイ 

排おされた用紙を保持します。 

⑤ 操作パネル 

プリンタの状態を示すあ晶ディスプレイやランプ> プリンタの機能を設をするときなどじ押 
ずスイッチがあ y まず。 

とす本書16ページ「操作パネル」 

③ D カバー 

ET カー トリッジや感光体 ユニッ トなどのミ肖耗品をみあずるときじ開けまず。 

④ [電源]スイッチ 

「 I 」側を押ずと電源がオンじなります。「〇」側を押すと電源がオフになりまず。 

⑥ 己カ パー 

プリンタ内部で用紙が詰まったときに晶けまず。 

⑥ A カバー 

プリンタ内部で用紙が詰まったときに開けまず。 

⑦ 取っま 

プリンタを移動するときに引き化します（取っ手は背面側にもありまず）。 

⑨[田紙サイズ設定]ダイヤル 

MP カセットにセットした用紙のサイプを設をします。 

⑨ MP 力它ット（マルチパーパスカ它ット） 

A 3, A 4, 己5などのを形おや特殊紙（八ガキ> OHP シート，封筒）などの本おで使用でき 
るずベての用紙がセツトできます。 

⑩ が紙サポート 

A 3 などの大きいサイプの用おを排おするときに起こします。 
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琶面/ち側面 



① ちカバー 

オプションの増設メモリを取り付ける場合に取り外します。 

©コネクタ カバー 

オプションのインクーフェイスカードを差し込むス□、ソトのカバーです。 

③ US 巨インターフェイスコネクタ 

コンピュータとプリンタを USB インクーフェイスケーブルで接続ずるコネク女です。 

@パラレルインターフェイスコネクタ 

コンピュー女とプリンタをパラレルインターフェイスケープルで接統するコネクタです。 

感 通風已 

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風□です。通風□をふきがないでください。 

© AC インレット 

電源ケーブルの差し込み□でず。 

③ 取っ手 

プリンタを移動するとき[こ引き化します（取っ手は前面側にもあります)。 
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左側（内部) 



①廣トナーボックス 

巧刷時などじ化る余分なトナーを◎収するボックスでず。廃トナーがいっぱいじなったら交 
換しまず。 

©フィルタ 

プリンタ内に浮遊するトナーを回収するフィルタでず。廃トナーボックス交換時、フィルタ 
も同時に交換します。 

感感 光体□ックレバー 

感光体 ユニッ トを固定ずるためのレバーです。感光体 ユニッ トを交換するときじ□ックを解 
除します。 

@ ET カートリッジ 

印!刷巧トナーが入っています。ブラック （ K )、 イエ□- け）、 シアンに）、マゼンタ （ M ) 
の4本をセットしまず。トナーがなくなったら、その色の ET カートリッジを交換します。 

感 ET 力ートリッジ*じットカバー 

ET カートリッジを交換ずるときにカバーを開閉します。 

⑥ 交換ボタン 

ET カートリッジをさ換するときに，交換ずる色のボタンを巧します。 

⑦ E カバー 

ET カートリッジや廃トナーボックス、フィル々などのミ肖耗品を交換ずるときじ開けまず。 

⑨感化化ユニット 

感化体に電荷を与えて EP 刷ずる画像を作りまず。 

⑨ クリーニングノブ A 

感光体の内部を清掃します。 

⑩ クリーニングノブ己 

露光窓を清掃します。 
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前側（内部) 



①定着器 

用紙にトナーをを着させる部分でず。 

@クリーニング テー プ 

紙が帯電するので、その除電を行います。 

③ 封筒レバー 

封筒に巧刷する攝合は、必ず左ち2個のレバーを[封筒]の位置まで下げます。封筒 W 外の 
用紙に巧刷する場合は、必ず元の[標準]に戻してください。 

④ 輯写ベルトユニット 

感光体で生成した各色のトナー像を用紙に転写ずる装置です。 

魯両面 EP 刷ユニット 

用紙の両面に自動で巧刷するための装置です。 
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操作パネル 


①あ晶ディスプレイ 


② [イり）] スイッチ 
②[▼(4)]スイッチ 


④[ジョブキャンセル]スイッチ 
⑥ デー タランプ 



②[▲(2)]スイッチ 

② [►/♦J は）] スイッチ 

③ エラーランプ 

⑥[印刷吼スイッチ 
愈[印刷可]ランプ 


①液晶ディスプレイ 


プリンタの巧態や，機能の設を値を表示しまず。また > ち側じあるトナー色表示 （ ミ;.) 

じ合わせて， CMYK トナーの残量（目安）を液晶ディスプレイ上に表示しまず。 


② [ィり）]/ [ A (2)] / [►/ 心（3)] / [▼(4)]スイツチ 

設をモードで.プリンタの設をを変ちしたり> 機能を実行するときじ使用しまず。詳しくは, 
「ユーザーズガイド」 （ PDA を参照して<ださい。 

③ エラーランプ 

エラーび発生したときに点滅または点なします。 


④[ジョブキヤン它ル]スイツチ 


巧し方 

処理 

1回押す 

迦理中の印刷デーク（ジョブ単位）をキャンセルします。 

約2砂間押す 

迦理中の巧刷デー女をすべて削除します。 


⑥ データ ランプ 

E 口刷データが残っているときや処理中に点のまたは点滅します。 

⑥[印刷す]スイツチ/ランプ 

ランプは> 印刷できる状態のときじ点なしまず。スイッチは、プリンタの巧態じよって処 a 
がまなりまず。 


ランプの状態 

プリンタのが態 

[印刷可]スイッチの機能 

[印刷巧]ランプ点灯 

印刷巧状態 

印刷巧/印!刷不可状態を切り替えます。 

[印刷巧]ランプ消灯、 
データランプ点打 

印刷不可が態 

約2砂間押すと、受信している巧刷デークの最初のペー 
ジのみ印刷して排祇します。 

エラーランプ点減 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して巧刷巧が態へ自動的に復帰します。 

エラーランプ点打 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に 
印刷可能状態【こ復帰します。[印刷巧]スイッチを押ず 
必要はあ U ません。 
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オプションの装着 

本製品には W 下のオプションを取りかけることができまず。 

. インターフェイスカード（型番： PRIFN 机 3 S ) 

な 本書17ページ「インターフェイスカードの取り付け」 

. 増設メモリ（市販品） 

巧 本書23ページ「増設メモリの取り付け」 

. 増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 
な 本書27ページ「増設カセツトユニットの取り付け」 


インターフェイスカードの取り巧け 


インターフェイスカードの取り付け手順 

ここでは、インターフェイスカード（型番： PRIFN 邮 3 S ) を取り付ける方法について説明 
しまず。インターフェイスカードを取り付ける前に、インターフェイスカードに添付の取撒 
説明書を参照して、同栖されているものがすべてそろっていることを確認してください。 

取り付けは W 下の手順に従って巧って<ださい。取り付け作業にはプラスドライパが必要です。 


A 警告 

指示されている凹外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 



A 注意 

オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感電の 
原因となるおそれがあります。 


ミ主意 


インターフェイスカー ドの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷 
が生じるおそれがあります。作業の前に化ず、接 i 也されている金属に手を 
触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してくださし、。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源ケーブルを取り外します。 
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Q プリンタ背面のコネクタカパーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固定されていますので、ネジを緩めて取り外します。 



参考 


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外し 
た際に'必要となりますので、大切に保管してくださし、。 


0インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに巧属の 
ネジ （2 個）で固定します。 

①インクーフェイスカードの上下両側をプリン女内部の溝に合わせて差し込みます。 

③インクーフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差 
し込んでから、ネジを綿め付けて固をします。 



Q 取りがした電源クーブルを元通りに取りはけで、プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

0ステータスシートを印刷しで、インターフェイスカードが正しく装着されでいるこ 
とを確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取り付け5れているか確認できます。 
^ 36ページ「ステータスシート（簡易版）での確認」 

正しく取り付け5れているときは、[インクーフェイス]の項目に [ I / F カード]と印刷され 
まず。 


W 上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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Ethernet ケーブルの}妄続 

オプションのネットワークインターフェイスカードを装着した本機に> Ethernet ケーブルを 
接続する手順は]; rF の通リでず。 

Q プリンタの電源をオフ（〇)にします。 

Q プリンタに Ethernet クースレを接続します。 



0ケーブルのもラーちのコネクタを、 HUB の空いているポートに差し込みます。 

HUB 側への接続じついては， HUB の取扱説明書をお読みください。 

TCP / IP 接続時の設をについては. tTF のページを参照して<ださい。 

岛 本書21ページ 「 IP アドレスの設を方ま」 

W 上でコンピュータとの接綺は終了です。 
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ネツトワークインターフェイスカード使用時の制限事頂について 


ち TCP / IP 接続 （EpsonNet Direct Print 、 LPR ) のセットアップ方まは、オプ 
W ^ ション I / F 力ード ( PRIFNW 3 S ) 添付の取破説明書をご覧ください 。 AppleTalk 
接続は、 Macintosh 標準の接続方まです。特別なセットアップの必要はあり 
ません。 


. IPP 、 MetBEUI などのプ〇トコルを使巧する場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3は使用 
できません。 

. ネットワークへは10巨 ASE - T /100 BASE - TX どちらでも接統できますが、ネットワーク機 
能を最高のパフォーマンスに保つためには、10祀 ASE - TX の高速ネットワークを、ネッ 
トワーク負荷の軽い環境で使うことをお勧めしまず。 

.100 BASE - TX 専用 HUB ^ (八ブ)を使用する場合は、接続されるすべての磯器が10祀 ASE-TX 
対応であることを確認してください。 

* HUB :複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための中継禮 
. オプション I / F 力ード ( PRIFNW 3 S ) は T 0 BASE - T /10 祀 ASE - TX 自動切り替えで動作し 
ます。 

. ネットワークに接続するときは HUB をお使いください。 HU 巨を使わずにク□スケーブル 
で接続することはできません。 

. 一部スイッチング HU 巨では正常に動作しないことがあります。その場合はスイッチング 
HUB と本機の間に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しください。 

• 解像度の高い画像データなどを巧刷する場合は、巧刷デ ー ろが膨大となります。本磯用の 
ネットワークセグメント（ネットワーク環境内の同ーグループ）を化のセグメントと合わ 
せるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワーク環境じしておいて 
ください。 
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IP アドレスの設定ち法 

プリンタの操作パネルから IP アドレスなどの TCP / IP の設定をすることができます。ここで 
は、ネットワークインターフェイスカードの IP アドレスを操作パネルか6設定ずる方法(こつ 
いて説明します。 


参考 


操作パネルかの設を方法については、ネットワーク I / F 力ー ドの取扱説 
明書をご覧ください。 


0あ晶ディスプレイ下のいすれかのスイッチを巧しで、設定モードに入ります。 

設をモードに人ると.巧星ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示されまず。 


いずれかのスイッチを 
押します 


Q [▲に）]または IXA )] スイッチを巧しで [ I / F 力ードじッテイメニュ ー] を表 
示させ、[►/^〇)]スイッチを巧します。 



① 押して 


I/F カードセッティメニュー 


'(3D 


の 




② 確認して 


⑤押します 


0液晶ディスプレイに [ I / F 力ード=ツカウ]と表示されでいることを確認します。 

[ I / F カード=ツカワナイ]になっている塌合は、次の操作を巧いまず。 

①[►/^巧)]スイッチを押して設定値の階層に進みまず。 

@ [ A (2)] または[▼(4)]スイッチを押して、 [ I / F 力ード=ツカウ]にしまず。 

風[►/^(3)]スイッチを押しまず。 
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Q [A (2)]または OW )] スイッチを巧しで [ l / F 力ード它ッテイ]を表示させ、 
設定値を[シナイ]から[スル]に変更します。 

① [ IF 力ードセッテイ=シナイ]の表示で [► A » J (3)] スイッチを押して，設を値の階層に 
進みます。 

③ [ aC )] または[▼(4)]スイ、ソチを巧して、 [ I / F 力ードセッテイ=スル]じします。 
風 [► AtJ (3)] スイ、ソチを押しまず。 

0 [a (2)]または [▼( A )] スイッチを巧して [ IP アドレス它ッテイ=パネル]に 
なっでいることを確認します。 

[ IP アドレスセッテイ=ジドウ]または [ IP アドレスセッテイ= PING ] になっている場合 
は、次の操作を巧いまず。 

①[►/^(3)]スイッチを押して設定値の階層に進みます。 

蔥 [▲ (2)]または [▼ (4)]スイ、ソチを押して、 [ IP アドレスセッテイ=パネル]じします。 
感 [► A * J (3)] スイッチを押します。 


0各アドレスを設定します。 

① [ aC )] または[▼(4)]スイ、ソチを押して、設ちずるアドレスを選択しまず。 


設を項目 

意ロホ 

IP 

IP アドレスを設定します。（初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定します。（初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウてイアドレスを設定します。（初期設定： 2日己.25己ぶ己5 .巧己） 


風 [► AtJ 口)]スイッチを押して設を値の階層[こ進みます。 

@ [ 4 (1)]または l > A * J (3)] スイッチを押して1/2/3/4バイト目を選択し、[▲口)] 
または[▼(4)]スイッチを巧して希望の数値を選択します。 

® [►/心口)]スイッチを押します。 


Q 各アドレスの設定が終了したら、[印刷巧]スイッチを巧します。 

設定モードを終了して[インサツカノウ]と表示されますが、ネットワーク I / F カードの初 
期化が終了ずるまでしば6くお待ちください。 


注意 


設を直後は、ネットワーク I / F 力ードの初期化（ネットワーク I / F 力ードの 
ランプが赤色に点灯）が行われるため、プリンタの電源をオフ（〇)にし 
たり、プリンタをリセットまたはリセットオールしたり、 [ I / F 力ードジヨ 
ウホウ]を印刷したりしないでくださし、。ランプの点灯が態については、 
ネットワーク I / F 力ードの取巧説明書を参照してください。 


护で I IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワーク I / F 力ード 
^プ享 I の初期化が終了してから、操作パネルの[プリンタジョウホウメニュ ー] 
から [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷してくださし、。 


以上で IP アドレスなどの設定は終了です。 
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増設メモリの取 u 巧け 

プリンタの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 64 MB ) を最大 320 M 己まで増設ずることがで 
きまず。メモリを増設ずることじより，サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像をで 
E 口刷できるようになりまず。 

使用できるメモリの詳細については> 下記エプソン販売のホームページから本機のオプショ 
ン情報をご覧<ださい。 

http :// www . i - love - epson . co.ip 

取り付けは W 下の手順に従つて行って<ださい。取り付け作業にはプラスドライバが'必要です。 


A 警告 


指示されてぃるじ^外の分解はしなぃでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 



オプションの装着は電源ケーブルを抜いたが態で斤ってください。感電の 
原因となるおそれがあります。 


ミ主意 


取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがありま 
す。作業の前に化ず、接化されている金属に手を触れるなどして、身体に 
帯電している静電気を放電して< ださい。 


0プリンタの電源をオフ（〇)にし、電源ケーブルを取り外します。 
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Q ちカパーのネジ （6 本）を外しで、ちカパーを取り外します。 

① ちカバーのネジ （6 本）をタトしまず。 

② ちカバーの上部を少し手前に倒してから，上じず6して（ちカバーの下部に付いている 
フックを外して）取り外しまず。 



A 注意 


基板上は高温（約85度）になっている部分があるため、义傷のおそれが 
あります。作業に'必、要のない場所には触れないようにしてください。 


〇 


プリンタ本体内の増設メモリ用ソクツトの位置を確認します。 


ミ主意 


増設メモリは、必ずソケット〇から先に取り付けてくださし、。 


増設メモリ用ソケット0 
(左から2番目中央） 


増設メモリ巧ソケット1 
(左端） 
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Q 増設メモリを取り巧けます。 


①増設メモリな 


取り付ける際に、'必要に力をかけないでくださし、。部品を損傷する 
おそれがあります。作業は慎重に斤ってください。 

取り付ける方向を逆にしないように注意してくださし、。 


I の下國の切り欠きがソケット内側の己部分に合うように取りかけ位置を決め 
て、ソケットの外枠じメモリを差し込みます。 

③ソケット下側のボタンが飛び化すまで増設メモリの上部両端をゆっくりと均等に押し込 
みまず。 



0ちカバーをプリンタに取り付けでから、ネジ （6 本）で固定します。 

① ちカバーの下部（内側2箇所）にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでか6,ち力 
バーの上部を押さえ付けて取り付けまず。 

② ちカバーのネジ （6 本）を取りがけまず。 



0取りがした電源クーブルを元适りに取りはけで、プリンタの電源をオン（ I )にし 
ます。 
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Q ステータスシートを印刷しで、プリンタび撞設メモリを正しく認識しでいることを 
確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確詔できます。 
と矿本書3目ページ「ステータスシート（簡易版）での確認」 

正しく取り付けられているときは、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ目 4M 巳と増設したメ 
モリ容量の含計値が巧刷されます。 

I ~ 气ず ~ I • Windows をお使ぃの場合は、取りがけたオプションの設定をする也、要が 
I 寥ち I あります。なお、 EPSON プリンタウインドウ！ 3 がインストールされて 
ぃてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプ 
ション情報が取得できますので、設をの也、要はありません。 

ぶ本書33ぺージ「オプション装着時の設を （Windows)」 

• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコント 
口ーラが自動的に行っていますので、キヤッシュバッファや受信バッ 
ファの容量の設をは基本的に不要です。 


以上で増設メモリの取り付けは終了です。 


26 -オプションの装着 







増設カセット ユニッ トの取り付け 

ここでは、本磯に増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付 
ける手順について説明します。2、3段目の増設カセットユニ、ソトを取り付ける手順も同様で 
す。2、3段目の増設カセットユニ、ソトを取り付ける場合は、用紙カセットを既に取り付けて 
ある増設カセツトユニ、ソトに置き換えてお読みください。 


A . 指示されている L ソ外の分解は巧わないでください。けがや感電、火傷の 
原因となります。 

. オプションの取り付けは電源ケーブルを取り外したが態で行ってくだ 
さし、。感電の原因となるおそれがあります。 


A 注意 


. 本機を持ち上げる際は也、ず2人に(上で作業を行ってください。 

本機の重量は、約 43 kg ( MP カセット、消耗品含む）です。プリンタ本 
体を持ち上げる場合は、'必ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下 
部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。イ也の部分を持って 
持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリ 
ンタ本体に無埋な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無埋の 
ない姿勢で作業を巧ってください。無埋な姿勢で持ち上げると、けがや 
プリンタの破損の原因となります。 

. プリンタに増設カセ‘ソトユニットを3段取りがける場合は、一番下に也、 
ず増設カセットユニットキャスターかき（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り 
付けてください。 

. プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度攻上傾けないでくださ 
し、。幸去倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体を増設カセットユニットキャスターかき（型番： 
LPA 3 CZ 1 CC 2) やキャスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、也、 
ずキャスターを固をして動かないようにしてから作業を巧ってくださ 
し、。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷 
の原因となります。 


^ 増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) はプリンタ 

寥ザ# 1台につき、1段しか装着できません。 


オプションの装着一 27 







0 プリンタの電源をオフ （ o ) にし、電源クーブルを取り外します。 



0プリンタから MP 力它ットを引き出しで取り外します。 


Q 惶設する力它ットユニットを水平な場所に置さ、用紙力它ットを引さ出しで取り外 
します。 



用紙カセット 
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プリンタ前面と背面にある取っ手を引さ出します。 



図のよラに2人で本機を持ち上げ、水平に巧ちます。 
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0 増設力じツトユニツトの上にプリンタ本体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カセットユニ、ソトの前面を図のようじ含わせ、増設カセットユ 
二、ソトのピンとプリンタ底面の巧が含うよう[こします。 



Q プリンタ本体（または一段上の増設力 t ットユニット）と増設力它ット a ニットの 
前面 （2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固を板を取り付けてネジ巧に合わせてか6、ネジで固定しまず。 

I か气 I 前面 （2 箇所）の固を板の形がは異なりますので、おがを確認してから取 
^ % り付けるようにしてください。 



30— オプションの装着 
























用紙力じットと増設力它ットユニットの幫面に箇所）を固定おとネジで固定しま 
す。 

固走板を取り付けてネジ巧に含わせてか6ネジで固をします。 


同 




プリンタ本体（または一段上の増設力它ットユニット）と増設力它ットユニット背 
面のコネクタカパーを開きます。 



コネクタをプリンタ本化（または一段上の増設力 t ットユニット）のソケットに接 
続します。 




プリンタあ体（または一段上の増設力 t ットユニット）と増設力它ット a ニットの 
背面のコネクタカパーを閱じます。 
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0 MP 力 t ットをプリンタに取り巧け、巧紙力它ットを増設力它ットユニットに取り 
巧けます。 



0取りがした電源クーブルを元遇りに取りはけで、プリンタの電源をオン（I)にし 
ます。 

0ステータスシートを印刷しで、増設力它ットユニットび正しく認識されでいること 
を確認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できまず。 
^本書3目ページ「ステータスシート（簡易版）での確認」 

正しく取り付け5れているときは、[キュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に[カセッ 
卜1,之， 3](1 段目、2段目、3段目）が印刷されます。 


参考 


Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする化要があ 
ります。なお、 EPSON プリンタウィンドウロがインストールされていて 
コンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション 
情報が取得できますので、設をの'必要はありません。 

ぶ本書33ぺージ「オプション装着時の設を ( Windows ) J 


]：>(上で増設カセットユニ、ソトの取りかけは終了です。増設カセットユニ、ソトに用紙をセット 
する方法は、「クイックガイド」または「ユーザーズガイド」を参照してください。 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場含、机 indows プリンタドライパで装着状況 
を確詔させる'必要があります。 Windows プリン女ドライパのインス I ル後、 W 下の手順で 
オプションの設をを巧ってください。 

I 护み I • EPSON プリンタウインドウロがインストールされていてコンピユータ 
I 參是 I とプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得 

できますので、設をのぶ、要はありません。 

• Windows NT 4. 0/2000の場合は管埋者権限 （ Administrator ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピユータの管巧者」アカウン 
卜 のユーザーと してログオンする也、要があります。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ]/ [プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]ボクンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]^ニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリン女と FAX ] 
をクリックして、©へ進みまず。 

③[プリンなとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

(3) [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 9日/ 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボクンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリン女]をクリック 
します。 

0 LP - 700 0 C のアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 

このときに、プリンタのオプション装着状況の磕認を開始します。 



参考 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイア 
ログを閉じてくださし、。手動でオプション情部を設をできます。 
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Q [環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 



[オプション情報をプリンタか6取得]が逞がされた状態で自動的にオプション情報が取 
得できれば，装着したオプションをリストに表示します。©へ進みます。 


のク U ックして 


②確認します 


. 装着しているオプションがリストに表示されない攝合は、手動でオプション情報を設定し 
ます。 〇 へ進みまず。 

Q [オプション情報を手動で設定]をクリックしで、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設定]ダイア□グが開きます。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 装着したオプションを選巧しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストか増設したメモリの容量を含めてプリンタの給メモリ容量を逞 
択しまず。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選択し 
ます。 



メモリ容量を選巧します 


オプション給紙装置を選択 
します 


クリックします 


0 [ OK ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パティを聞じます。 

W 上でオプシヨンの設をは終了でず。 


が卞 ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか{售 

ジ巧 認できます。 

ぶ本書36ぺージ「ステータスシート（簡易版）での確認」 
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ステータスシート（簡易版）での確認 

ステータスシートを巧刷ずると，プリンタや取リイ寸けたオプションが正常に使用できるかお 
認できまず。オプションを取り付けた6ステータスシートを巧刷してお認してください。こ 
こでは.操作パネルか6簡易ステータスシートを印刷してオプション情報をお認ずる手順を 
説明しまず。 


ぶ、 で~ I ステータスシート の印刷は、なの場合に行います。 

^プ §■ J . プリンタの動作に異常がないかを確認する場合 
. プリンタの現在の設をを確認したい場合 

. プリンタにオプションを取り付けた場合（取り付けたオプションが正し 
く認識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加 
されます） 


0 MP 力 t ットに用紙び t ットされていることを確認します。 

0プリンタの電源をオン （ I ) にし、液晶ディスプレイに[インサツカノウ]と表示 
されでいることを確認します。 


0 [►/4 J (3)] スイッチを2回巧します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 


③ 確認します—— ステータスシート 




の 


居を-① 2回押して 


Q 再度 [►/ 心(3)]スイッチを巧しで、ステータスシートを印刷します。 

• 液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し，ステータスシートが巧刷されまず （EP 
刷を晶始ずるまで数秒時闇がかかります)。 

• EP 刷が終了すると印刷巧ランプが点のし.液晶ディスプレイじ[インサツカノウ]と表示 
されます。 
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0 ステータスシートの内容を確認します。 

取り付けたオプションが詔識されているか確詔してください。 


くサンプル印刷例> 



オプションの情報を確認します 


参考 


• 操作パネルから印刷できるステータスシートは簡易版です。カラー印刷 
も確認できる標準ステータスシートはプリンタドライバから印刷でき 
ます。印刷方法については、「ユーザーズガイド」を参照してくださし、。 
. ステータスシートが印刷できないときは、「ユーザーズボイド」を参照 
してくださし、。 

.どうしてもステータスシートが印刷できない場合や、印刷結果に問題が 
ある場合は、保な契約店（イ呆再契約されている場合）、お真い求めの販 
売店またはエプソンの修理窓口へご連絡くださし、。 
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ユーザーズ ガイド （ PDF ) の 見方 

本製品)じ添付されている EPSON プリンタソフト 
ウェア CD - ROM には、電子マニュアル r ユーザー 
ズガイド」が収録されています。 

ユーザーズガイド ( PDF ) [こは、プリンタドライ 
パの詳細な横能説明や困ったときのさまざまな 
事例とその対応など、本機をご使用いたピ<ため 
に必要な情報がすべて掲載されていまず。 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) に掲載されている情 
報（もくじ）じついては W 下のページを参照して 
<ださい。 

な 本書5日ページ r ユーザーズガイドのもくじ」 



r ユーザーズガイド」は 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されてお 
りまず。この PDF ファイルを開くじは 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 というソフトウェア 
が必要です。本製品に添付されている CD - ROM じは Acrobat Reader も収録されています。 


参考 


MacOSX の「プレビュ ー 」アプリケーシヨンでもご覧いただけます。 


電子マニュアルの見方については、 j ： rF のページを参照してください。 
な 本書39ページ 「 Windows でのユーザーズガイドの見方」 

な 本書42ページ 「Mac 0 S 8/9でのユーザーズガイドの見方」 

な 本書4目ページ 「Mac OSX 10.2 峰でのユーザーズガイドの見方」 
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Windows でのユーザーズガイドの見方 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) はプリンタソフトウェアとともにコンピューなじインストール 
されます。□-カル接続の場含は、 Windows の[スタート]メニューから[プ□グラム]- 
[ EPSON ] — [EPSON LP - 7000 C ユーザーズガイド]をクリックしてご覧くだきい。ネッ 
トワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プリンタをお使いの塌合は、サーバ上にイン 
ス I -ールされますので管理者の方にお尋ねください。 

プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をインス!^ールされ 
なかった攝合は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 

I 一ち I • Acrobat Reader をお持ちでない場合は、©で[ソフトウェアのインス 
I 寥ち I 卜ール]をクリックし、さらに[選が画面]をクリックしてから [Acrobat 
Reader ] だけを選巧してインストールしてください。 

. 「ユーザーズガイド」 ( pdf ) はぺージ数が多いので、面面でご覧いただ 
<だけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ユー 
ザーズガイド」 （ PDF ) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータに它ットします。 

0ウィルスチェックプ□ヴラムに巧処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実ち中は、[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてから作業を再開します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進み 
まず。 


… -XXXX 





A ウィルスチ I ックブログラムかれ巧している巧さはイン 
/，\ストールそためろ苗に、ウィルスチェックブロヴラムを 

L 一 #7しておくことそわ田めします。 

クリックします一 


—房ける インストル中止 



EPSON 


参考 


上記の面面が表不されない場合は、[マイコンピユータ]— [ CD - ROM ] — 
[ EPSETUP.EX 口をダブルクリックしてくださし、。 
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Q 使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
Q U 下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 


… -XXXX 


參 W 下の R 目から a 巧してください 

■ソフトウェアのインス!'ール 

クリック-マニュアルを見る 

しか，- - LPT 接镜時の巧刷の高速化—— 


EPSON _ 巧了」 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) が表示されまず。 

ユーザーズガイドの印刷ち法 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を開いたら、 iU 下の手順に従って印刷できまず。 

0プリンタに A 4 サイズの用紙を它ットします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 



Windows 2000 /XP の場合の 
み表示されます。 


I 
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[用紙サイズに合わせでぺージを縮小](または[用紙サイズに合わせる])がチエツ 
クされでいることを確認しで、[プ□パティ]をクリックします。 



② クリック 
します 


① 確認して 


[薑本設定]タブの[割り巧け]チェックボックスにチェックを巧けます。 

r ユーザーズガイド」 （ PDF ) は1ページ A 日サイズ設定されています。 A 4 サイズの用紙に2 
ページ分を割りかけると、見やすいサイズで印刷ずることができます。 



ナエックを 
付けます 


[ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じ、印刷を実行します。 

]:>(上で巧刷の手順は終了です。 


ユーザーズガイド ( PDF ) の見方一 41 































































Mac OS 8/9 でのユーザーズガイドの見方 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はプリンタソフトウェアとともに Macintosh じインストールさ 
れます。デスクトップ上の [EPSON LP - 7000 C ユーザーズガイド]のアイコンをダブルク 
リックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プリンタをお 
使いの場合は、サーバ上にインストールされますので管理者の方にお尋ね<ださい。 

プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をインストールされ 
なかった場合は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


.Acrobat Reader をお持ちでない場合は、©で[ソフトウエアのインス 
卜ール]をクリックし、さらに[選巧画面]をクリックしてから [Acrobat 
Reader] だけを選巧してインストールしてください。 

. 「ユーザーズガイド」 ( pdf ) はぺージ数が多いので、面面でご覧いただ 
くだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ュー 


ザーズガイド」 （PDF) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 
Q [インス!ラ]をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 
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Q ウィルスチェックプ□ヴラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は，[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてか6作業を再晶しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は，[続ける]をクリックして次へ進み 
ます。 



クリックします 


Q 使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 


r ユーザーズガイド」 (PDF) が表示されます。 
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ユーザーズ ガイドの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 （ PDA を晶いた6, 下の手順に従って巧刷できます。 


参考 


印刷できない場合は 、 Apple メニユーの[セレクタ]でお使いのプリンタ 
( LP - 70000が選がされているか巧認してくださし、。 


0プリンタに A 4 サイズの用紙を它ツトします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 



Q [田紙サイズに合わせてぺージを縮ル](または[用紙サイズにさわせる])びチエッ 
クされていることを確認しで、[レイアウト]アイコンをクリックします。 



②クリックします 


①確認して 
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0 [割り巧け]チェックボックスにチェックを巧けで [ OK ] ボタンをクリックします。 

「ユーザーズガイド」 （ PDF ) は1ページ A 日サイズ(こ設定されています。 A 4 サイズの用紙 
じ2ページ分を割り付けると、見皆すいサイズで印刷ずることができます。 



②ク U ック 
します 


①チ王ックを 
付けて 


0 [ ED 刷]ボタンをク U ックしで印刷を実巧します。 

U 上で EP 刷の手順は終了でず。 
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Mac OS X 10.2 W 降でのユーザーズガイドの見方 

「ユーザーズガイド」 ( PDF ) はプリンタソフトウェアとともに Macintosh じインストールさ 
れます。デスクトップ上の [EPSON LP - 7000 C ユーザーズガイド]のアイコンををダブル 
クリックしてご覧ください。ネットワーク接統の場合や、ネットワーク上の共有プリンクを 
お使いの攝合は、サーバ上にインス I -ールされますので管理者の方にお尋ねください。 

プリンタソフトウェアのインストール時に「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をインストールされ 
なかった攝合は、 W 下の手順に従ってご覧ください。 


参考 


.Acrobat Reader をお持ちでない場合は、©で[ソフトウエアのインス 
卜ール]をクリックし、さらに[選巧画面]をクリックしてから [Acrobat 
Reader ] だけを選巧してインストールしてください。 

. 「ユーザーズガイド」 ( pdf ) はぺージ数が多いので、面面でご覧いただ 
くだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、「ュー 


ザーズガイド」 （ PDF ) の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 
Q [Mac OS X ]フォルダを開いで[インストーラ]をタブルクリックします。 


①開いて 



-②ダブルクリック 
します 
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Q ウィルスチェックプ□ヴラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は，[インス!ル中止]をクリックしてウィルス 
チェックプ□グラムを終了させてか6作業を再晶しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は，[続ける]をクリックして次へ進み 
ます。 



クリックします 


Q 使田許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0な下の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックします。 



クリック 

します 


r ユーザーズガイド」 ( PDF ) が表示されます。 
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ユーザーズ ガイドの印刷方法 

「ユーザーズガイド」 （ PDA を晶いた6, 下の手順に従って巧刷できます。 


参考 


印刷できない場合は、[プリントセンター]におほいのプリンタ ( LP - 
70000が追加されているか確認して < ださい。 


0プリンタに A4 サイズの用紙を它ットします。 

0 [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 



の クリックして 


0 [プリンタ]にお使いのプリンタ (LP- 70000が還}只されでいることを確認し、 
[レイアウト]を還}只しで、[ページ数/巧]を [2] (こ設定します。 

. [プリンな]に [ LP - 7000 C ] が選択されていないときは、 [ LP - 7000 C ] を選択します。 

. 「ユーザーズガイド」 （ PDF ) は T ぺージに A 日サイズ(こ設定:されています。 A 4 サイズの用 
紙に2ページ分を割りがけると、見やずいサイズで巧刷ずることができまず。 



① 確認して 


②選巧して 


⑤ 選がします 
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0 [Acrobat Reader ] を選巧し、[用紙サイズに合わせでぺージを縮ル]にチエツ 
クマークびはいていることを確認します。 

チェックマークが 付いていない場合は、 クリ、ソク して チェックマークを 付けまず。 


① 選巧して- 

② チてックします 




巧 

— 


f LP-XXXX 

IM 





Acrobat Reader 


'卜：'をぺージ 


I ij ^ ブ。ジトのヒント ) 


ま析 

ちほヴイスにをねだてぺージを«か 
己巧巧サイズに合わだてぺージをに大 
g 巧したヴムネ—ル/ブラフイツク 


(fi f プレビユーう (PDF として巧を…、 f キャン七ルう ( プ 1> ント 1 


0 [プリント]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 


W 上で EP 刷の手順は終了でず。 
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ユーザーズガイドのもくじ 

「ユーザーズガイド」 （ PDF) は、以下のようなもくじで構成されていまず。 


Windows をお使いのちへ 

印]刷を始める前に 

巧刷の手順 

設定画面の開き方 

便利な巧刷磯能 

[基本設定]ダイア□グ 

[応用設定]ダイア□グ 

[環境設定]ダイア□グ 

[ユー ティ リ ティ ] ダイア□グ 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 とは 

プリンタを共有するには 

プリンタ接統先の変更 

パラレルインターフェイス接続時の印刷の高 
ず化 

巧刷の中止ち法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

Mac OS (8.6-9. X ) をお使いの方へ 

巧刷を始める前に 

巧刷の手順 

便利な巧刷機能 

[用紙設定]ダイア□グ 

[プリント]ダイア□グ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ 

プリンタを共有ずるには 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 とは 

バックグラウンドプリントを行う 

ColorSync じついて 

印]刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

Mac OS X (10.2.x) をお使いのちへ 

巧刷を始める前に 
巧刷の手順 
便利な巧刷磯能 
[ページ設定]ダイア□グ 
[プリント]ダイア□グ 
プリンタを共有するには 
EPSON プリンタウィンドウ！ 3 とは 
EPSON リモートパネル！ 

ColorSync じついて 
印]刷の中止方法 

プリンタソフトウェアの削除方法 

操作パネルからの設定 

操作パネルじよる設定 
発生しているワーニングを殖認するじは 
IP アドレスを操作パネルから設定ずる(こは 
巧刷待機時の消費電力を効率よ<節約するには 


プリンタの状態や設定値を巧刷ずるには 
リセ、ソトの仕方 

液晶ディスプレイの表示メッセージについて 

使巧可能な用紙と給紙/排紙 

用紙について 

給紙装置と巧紙のセット方法 
排紙方法について 
両面印刷について 
特殊紙への印刷 
用紙タイプ選択機能 

添巧されているフォントについて 

EPSON パーコードフォントの使いち 
(Windows) 

TrueType フォントのインストールち法 

オプションと消活品について 

オプションと消商品の紹介 

使用済み ET カートリッジの回収[こついて 

通信販売のご案内 

インターフェイスカードの取り付け 
増設;モリの取り付け 
増設カセット ユニッ トの取りがけ 
オプション装着時の設走 Windows) 
ステータスシートでの確認 
プリンタのメンテナンス 
ET カートリッジの交換 
感光体 ユニッ トの交換 
廃トナーボックスとフィルタの交換 
プリンタの清掃 
プリンタの輸送と移動 

困ったときは 

E 口刷実行時のトラブル 
用紙が詰まったときは 
カラー 巧刷に関するトラ プル 
印!刷品質に関するトラブル 
画面表示と印刷結果が異なる 
US 巨接続時のトラブル 
その他のトラブル 
どうしても解ずしないときは 

付録 

カラー 巧刷のポイント 
サービス-サポートのご案内 
仕様 

索引 
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サービス-サポートのご案内 

弊社が巧っている各種サービス-サポートはホの通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧らせするためじ、インターネット 
じよる情報の提供を巧っていまず。 


ノク トレ 乂 http :// www . i - love - epson . co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSONU じご登録いた 
ピ<と、お客様の登録内容に合わせた専巧ホームページを開設*1してお役に立つ情報をどこ 
よりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*1「MyEPSON」 へのユーザー登録には、インターネット接渝環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつ 
メールアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

. お客様にピッタリのおずずめ最新情報のお届け 
. ご愛巧の製品をもっと活巧していただくためのお手伝い 
. お客様の「困った！」に安む&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が满載 

すでに 「 MyEPSONJ に登録されでいるお客樣へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品 
の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたしまず。追加登録していただくことで、よ 
りお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が巧能となります。 

「 MyEPSON 」 への 新規登録、 「 MyEPSON 」 への 機種追力□登録は、どちらも同捆の『プリン 
タソフトウェア CD - ROM 』 か6簡単じご登録いただけまず。が 

がインターネット接編環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー 
登録をお願いいたしまず。八ガキでの登録情報は弊なおよび関連会社か6お客様へのご連總、ご案内 
を差し上げる際の資料とさせていただきます。（上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。） 
令回八ガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備え6れた場合じは、インクーネッ 
卜上か6再登録していただくことで上記「専巧ホームページ」の特典が提供可能となリます。 
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エプソンインフオメーシヨンセンター 


EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覽ください。 

電話番号 

本書卷ホの一覧表をご覧ください。 


シヨールー ム 

EPSON 製垣を見て，触れて.操作できるショールームです。（ま京■大阪) 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧ください。 

所在地 

本書卷ホの一覧表をご覽ください。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使い方> ま用の仕方を講習会おまで説巧する巧也者向けの スクール でず。力 
ラ リオ ユーザーには ‘'より楽し<\ビジネス ユーザーには "経費削減"を目的に趣巧にも仕 
事に屯エプソン製品をまかしていただけるようじお手伝いします。お問い合わせは本書巻ホ 
の一覧をご覧<ださい。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは， J \- ドウ エア 保守パックです。 

エプソンサービスパック巧ま製品と同時じご購入の上、登録していただきまずと、巧ま製虽 
購入時か6所定の期圍 （3 年、4年，5年 h 安也の化お修理サービスと巧ま製品の取り扱い 
などのお問い合わせじお答えずる専用ダイヤルをご提供いたしまず。 

. スピーディな対応：スポット化お修理化精に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを 
派遣いたします。 

. もしものときの安む：万ートラブルが発生した墙合は何回でもサービスエンジニアを派遣 
し対応いたします。 

. 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な 
事務処理は一切不要でず。 

. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用がかか 
6ず維持費の予算化が可能でず。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 


52 — サー ビス ■ サポー トのご案内 








保守 サービスの ご案巧 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず「ユーザーズガイド」 （ PDF ) の「困った 
ときは」をお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを'必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容(こ基づき保守サービスを巧います。 
ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証 
明ずるものです。「お買い上げ年月日」 「 P ぶ売店を」じ記入もれがないかご確認ください。こ 
れらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがござい 
ます。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出<ださい。保証 
書は大切に保管してください。保証期間、保証事項じついては、保証書をご賣ください。 

捕修用性能部品および消强品の最ほ巧ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間でず。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

保守サービスじ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承りまず。 

. お買い求めいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付日時：月喔日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除 <) 

受付時間： 9:00〜17:30 

保守サービスの 種類 

エプソン製□ちを万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細 
じついては、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修埋代金と支化方法 

イ呆証期間内 

保証期間外 

年圍保守契約 

化張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が 
製品の設置場所に出向き、現地で修理を 
巧います。 

. 修理のつど発生ずる修理代-部品化>は無 
償になるためモ算化ができて便利です。 

，定期点横（別達お金）で、故障をホなに 
防ぐことができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、 
用祇など）は保守対象外となります。 

4iir /=> 

黑1貝 

年間一定の保守 
料金 

スポッ ト 出張修理 

• お客様か6ご連絡いただいて数日 U 内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地 
で修理を巧います。 

. 巧障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利巧ください。 

■fm- 

黑1貝 

出張料+技術料 
+部品代 
修理完了傻その 
つどお支化いく 
ださい 


• 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、化張基本料-技術料-部品代が有償とな 
ります。（年間保守契約の場合は、定期交撫部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者がお要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 
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Windows システム柔件 

プリンタソフトウェアをインス I 'ールし，巧用するためのシステムを件は下記の通りです 
(2003年11月現在)。 


対象 OS 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 /XP 

CPU* 

Pentium ® 16目 MHzU 上に eleron ® 目 33 IVIHz U 上を推錯） 

RAM* 

64 MB (128 M 巨む上を推奠） 

空きハードディスク 

己001 VB U 上 


* を 0 S の「を要システム」を件を満たしていること （ OS の推奨動イ乍環境 Ji (上での巧巧を推装 ） C 


参考 


本機を USB 接続で使用する場合は、な下の条件をすべて満たしている'必 
要があります。 

• USB にが応していて、コンピユータメーカーにより USB ポートの動 
作が保証されているコンピユータ 

.Windows 日 8/Me/ 2000 /XP がプレインストールされているコンピユー 
夕 (購入時、すでに Windows 98/Me/ 2000 /XP がインストールされて 
いるコンピユータ）または Windows 98 がプレインストールされてい 
て Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピユータ 
Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用しているが態で、移動 
先のコンピユータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON 
プリンタウィンドウ! 3 がインストールされていると通信エラーが発生し 
ます。ただし、印刷は正常に巧われます。 

* 移動ホのモバイルコンピユータなどからオフィスネットワーク内の 
コンピユータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセスし、操 
作することができる機能 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするため 
に、インターネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp 

Microsoft Windows Server 2003 をご利用のお客様は、エプソン販売（株） 
のホームぺージより最新情報を入手してからお使いください。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support 







EPSON プリンタウインドウ巧の Windows 動作環境け3象機種） 

. DOS / V 仕様機（双方向通信横能ホ 1 のある機種）が 

*1 □-カル接続でご利巧の場合は、お使いのコンピュークのパラレルインなーフェイスが双方向通信磯 
能に対応しているかをコンピュークメーカーにお商い合わせ<ださい。 

おパラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「PRCB4N」 を使用してください。 


. お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用す 
るケーブルが異なりますのでご注意ください。 

. NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷の場合は、 
ネットワークプリンタの監視はできません。 

• 推巽ケーブルじ(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー 
防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータと 
プリンタの間に装着すると、ヌリ方向通信やデータ転送が正常にできない 
場合があります。 
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Macintosh システムま件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです 
(2003年11月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 搭載磯種 （ G 4 を推雙） 

接続方法 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタに取りかけて使用しま 
す。 

• EPS 日 N USB ケ-ブル（型番： USBC 巨の 

AppleTalk 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付 
けて使巧します。 

• Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW 3 S ) 

システム* 

， Mac OS 8.6-9.X 

QuickTime Ver . 3.日と>(上 

日 pen Tran 邓〇け Ver . 1.1.1 U 上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記ミ主意 

を参照 < ださい）。 

• Mac 0 SX 1日ぶ U 隨 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

64 MB U 上 


* を 0 S の「必要システム」条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境た上での使用を推奨）。 


注意 


Mac OS 8/9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。 
下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

思)スぺースキーを押したまま Macintosh を起動します（磯能拡張マネー 
ジャが開きます）。 

©QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェッ 
ク印のないが態になります）。 

® 機能拡張マネージャを閉じます。 


• MacOSX 10.2 L ソ降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライバ 
の制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細につい 
ては、じ TF のホームぺージにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

• 0 S に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設をしてくださし、。 
• 0 S が禁止している文字をコンピュータをに使用しないでください。 

• プリンタを共を（またはネットワーク接続）している場合、固有のコ 

ンピュータ名にしてくださし、。 

• 本磯を接続した Macin ね sh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をにつ 
いては「ユーザーズボイド」 ( PDF ) を参照してください。 

. EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするため 
に、インターネットによる情報の提供を斤っています。 

アトレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの概仕様 

ここでは，プリンタの主な仕様じついて掲載しています。仕様の詳細は>「ユーザーブガイ 
ド」 ( PDF ) をご覧ください。 


畐本化様 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分トナー電子写真方ま 

解像度 

600 dpi* 1 

プリント速度 

600 dpi 

40.0枚/分 （A4、 モノク□片面巧刷時） 

10.0枚/分 （A4、 カラー片面印刷時） 

ウォームアップ時間 

85秒（温度23度 

湿度日日％、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

モノク□片面印刷 

13.3 秒 (A4) / 14.3 秒 （A3) 


モノク□両面巧刷 

17.8 秒 (A4) /2日.3秒 （A3) 


カラー片面印刷 

19.3 秒 (A4) /2日.3秒 （A3) 


カラー両面印刷 

3 1.3 秒 (A4) /3之3秒 （A3) 

穂働音 

待機時 

約40.0 dB (A) 

(本体のみ） 

穂働時 

約日 7.0dB (八） 


*1dpi : 25.4mm りインチ}あたりのドット数 （Dots Per Inch) 





用紙関係 


用紙サイズ 

MP カセット 

(標準） 

用紙カセッ 
(オプシヨ 

卜 *1 

ン） 

両面印刷 

用紙の 
セット方向 

A 3 

之9ス0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

綱長 

A 4 

之 10.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

横長 

A 己 

148.0 X SlO.Omm 

〇 

X 

X 

綱長 

巨4 

之己ス日 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

綱長 

巨己 

182.0 X 之の . Omm 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter 

CLT ) 

8.5 X 11.日インチ 
に1日.9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter CHLT ) 

日.日 X 8.日インチ 

(139.7 X 2 15.9 mm ) 

〇 

X 

X 

綱長 

Legal CLGL ) 

8.5 X 14.0 インチ 
(21 日.9 X 355.6 mm ) 

〇 

〇 

〇 

綱長 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.5 インチ 
(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal 恨 U 3) 

8.5 X 13.0 インチ 
に1己.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

〇 

綱長 

Ledger (巨） 

11.0 X 17.日インチ 
(29 ス4 X 431.8 mm ) 

〇 

〇 

〇 

綱長 

Government 
Letter CGLT ) 

8.0 X 10.5 インチ 
に03ぶ X 266.7 mm ) 

〇 

X 

〇 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

〇 

綱長 

不定お紙 

巧紙幅98.日〜29ス 0 mm 
巧紙長148.日〜431.9 mm 

〇が 

X 

X 

登歸した用紙サ 
イズの向き* 3 

官製八ガ丰 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

mm 

官製往復八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

綱長 

OHP シート 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

横長 

ラベル祇 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

横長 

封筒 

洋お〇号 

120.0 X の日. 0 mm 

〇 

X 

X 

横長 


洋お4号 

105.0 X S %.0 mm 

〇 

X 

X 

横長 


長お3号 

120.0 X 

〇 

X 

X 

綱長 


〇:使巧可能 X :使用不可能 

オプションの増設カセットユニ、ソトに装着する巧紙カセットか6給祇できる用紙サイズを表します。 
がアプリケーションソフトで任意の巧紙サイズを指定できない場合は巧刷できません。 

が不定おおの用祇のセット方向は、登録した巧おサイズ（巧お長/幅）じよって異なります。詳細は、 
「ユーザーズガイド」を参照してください。 

* 4 ノ\ ー ト社製レーザープリンタ専巧の封筒への印刷をお勧めしまず。 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V ± 10% 

定格電流 

14 A 

周波数 

50/60 HZ ±3 Hz 

消費電力 

最大 

13己 0 W 

カラー巧刷時 

平均 371 W CIS 0 /IEC TO 己61レターパクーン印字） 

モノク〇巧刷時 

平均 672 W CIS 0/ IEC 10561レターパターン印)字） 

待機時 

平均 121 W (ヒーターオン時） 

ほ電カモード時 

平均 10 WU 下（ヒーターオフ時） 


環境使巧を件 


敦作時 

温度 

1日〜3日度 


湿度 

1日〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

W.Okpa (2 日日 OmU 下） 


水平度 

傾き1度 U 下 


照度 

30001 xtrF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、 左側方 650 mm 、 ち側方200 mm 、 

前方 830 mm 、 禮方220 mm 、 

保を-輸送時 

温度 

〇〜3日度 


度 

1日〜8己％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ昼本仕様 


RAM 

標準 

目 4 M 己 

オプション増設時 

最大 320 M 己 （2 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

パラレル IEEE 1284準拠双方向 
(コンパチブル、ニブルモード、 ECP モード） 

USB ( Rev .1.1 および2.日対応） 

オプション ： Type 己 I/F (1 ス □、ソ ト） 


プリンタがお寸法/重量 


外形寸法 

幅日 84 mm X 奥巧き 443 mm X 高さ47加 m (か数点 U 下の捨五人） 

重量 

約％.日 kg (消耗品、オプション類は含まない） 


オプションの增設力它ットユニットがお寸法/重量 


外形寸法 

LPA 3 CZ 1 CU 2 :幅 569 mm X 奧行き 378 mm X 高さ T 25 mm ( vj 缴点 U 下の捨五入） 
LPA 3 CZ 1 CC 2*: 幅己 69 mmx 奧巧き日 78 mmX 高さ 217 mm (小数点 U 下匹)捨五入） 

重量 

LPA 3 CZ に US :約 6.0 kg 

LPA 3 CZ に C 2* :約 10.5 kg 


キヤスターがき 


仕様— 5 g 













製造番号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が'必要になる場合があります。上國のラべ 
ル内容をご確認ください。 


ごを意 

①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

③本書の内容じついては、将来予告なしじ変更ずることがありまず。 

風本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

® 運用した結果の影響じついては、®項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承くださ 
い。 

® 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指定の者 W 外の第兰者により修理•変更されたこと等に起因 
して生じた障害等につきましては、責1壬を負いかねますのでご了承<ださい。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品)質認を品 W 外のオプションまたは消窝晶を装着し、そ 
れが原因でトラプルが発生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねまずので 
ご了承<ださい。この攝合、修理などは有償で行います。 
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EPSONESC / Page および ESC / P はセイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。その他の製品をは各社の商標ま 
たは登歸商標です。 

本製品を曰本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理-保守サービスおよび巧術サポートなど 
の対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承<ださい。また、日本国外ではその国の法律または規制 
により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運巧した結果罰せ6れることが 
あリますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承<ださい。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙鹏、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使巧如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れます。 
(関連ま律）开瞄第148菜、第14目条、第162菜 
通貨及証券模造取綿法第1菜、第2おなど 

著作権について 

写真、絵画，音薬、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
巧において使用することを目的とする U 外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使巧することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信磯にお接し 
て使巧されると、受信障害を引き起こすことがあります。取撒説明書に従って正しい取り撒いをしてください。 
本装置の接続においてま旨をケーブルを使巧しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れますの 
で、必ずま旨定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下に つし^て 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありまず。電源の目舜時電圧ほ下対策 
としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法 
人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波について 

[ この装置は、高調波抑制対策ガイドラインじ適合しておリまず。 

国際 エネルギースター プログラム について 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基 
準に適合していると判断します。 





EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品 I 悟報•ドライバ巧の巧お、サボートち巧等のさまざまな情巧を满教したエブソンのホームぺージです。 

エブソンなら巧乂をも安,レ。皆なからのわ問い合わせの多い内容が AQ としてホ-ムベ-ジじ堤載しております。ぜひこま用ください。 
Uilu http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコールセンター 
優巧に関するお問いをわせ•出張悔巧•巧ず契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受付時間】9:00〜17:30巧〜を®日け兄日•算ネが旨をか日を除く） J 

上記電話を号は KDDI が式会社の電話サービス ma な W かを利巧しています。 

なお、下記のようじ一部ご利用いただけない場合•もござし、ます。 

*- 部の PHS からおげけいただ < 場を 
*- 部の IP 電話事業をからおかけいただ〈場合 

【ご利巧の可否は IP 電話事業ち巧の接続が況によります。上記き号への巧続巧致こついてはご窝おされている IP 電話事業者へお問い 
をわせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、巧を電話または NTT の固を電話（一祖回㈱からおかけし、ただくか、 (042) 51 1-2949 におかけ 
<ださいますようおIIいいたします。 

参懷ミ里品送が'•持ち込み化頼先 桃をみお種がございます。詳しくは下記のエブソンサ-ビス㈱ホ-ムベ-ジでこ•確認くださし、。 

お頁し、上けの巧売をなへお持ち込みいただ < か、下記梅巧センターまで送付顆います。 


が点名 

巧を 地 

TEL 

丰 L 硬修理センター 

干060 -0034 化幅巿中央区な4おま 1-2-3 札喊フコクホをビル 10F エプソンサービス蝴 

011-219-2886 

あ本修理センター 

于390 -1243 あ本ホ神林1563エプソンサービス娩 

0263-86-7660 

ま京1度理センター 

〒191-0012ま京都日おホ日お347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福巧•(度巧センター 

于が 2-0041 福岡ホ巧を区ま塚 8-5-75 巧化;布をセンタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖巧修理センター 

千 900-0027 則現巿山下町 5-21 ミや縫通関巧ビル 2F エプソンサービス牌） 

098-852-1420 


【受か時間】月曜日〜を雇日9:00〜17:30佩日、巧せ指定:イ木日を除く） 

* 予吿な < 住が•連おち等がをまされる場合がございますので、ご了承ください。 

*僖巧についてI羊しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ httpWwww.epson-service.co.jp でご確詔ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い含■わせを卜部舶か捜種がごかます。をし<1びI日のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでこ掩設ください。 
ドア化ドアサービスとはお客おのごを望日に、こ指をの場巧へ、巧定業をが憶巧品をお引取りじお伺いし、惶理完了巧巧巧からご自宅へ 
お届けするち巧サービスです。 * 巧をは業をが巧います。 

ドア to ドアサービスを巧巧話置 S0570—090— 090【到寸時間】再〜を B1 日9:00〜 17:30( 巧日,せな巧をか日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンブ㈱の電話サービスのをあです。 

* 巧電電をなをご利巧の場合は、 r0570j をナビダイヤルとして正し<話話しない場合があります。ナビダイヤルが巧用できるよう、ご契約の 
巧電電を巧へごな巧ください。 

*捐帯電話 ’PHS 端末 ’CATV か引よナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下記の覃話を号へお問い合わせください。 


受が拓巧 

引きあり地域 

TEL 

受か拍点 

引き取り巧ぼ 

TEL 

化间修理センター 

お海道を域 

011-219-2886 

福岡您理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本僖巧センター 

本州（中国化ちを踪く） 

0263-86-9995 

巧裡侮巧センター 

沖结本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月喔日〜を曜日9:00〜 17:30( 巧日、巧お巧定休日を除く）※お本悔理センターは365日を付巧。 

* 平日の 17:30-20:00 もよび、±日、巧日、巧社指定か日の 9:00-20:00 のを話き体よ 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通頭訪支•店で 
巧巧いたします D * ドア to ドアサービスについて辞しくは、エプソンサービス㈱ホームベージ httpWwww. 叩 son-service.co ホでご巧詔ください。 


參エプソンインフォメーシヨンセンター段をに関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


1050 - 3155-8055 【受巧時間】月〜をお日9:日〇〜20:日〇 ±日が日10:〇〇~17:〇〇(1月1日、巧社巧をか日を除く） I 

•購入ガイドインフオメーシヨン_製。。。の廣入をおきえになっている方のま用を口です。お。。。の设おや仕ななど,お寅掛こお電話ください。 

1050 - 3155-81 00 【きが時間】月一を垣日9:〇〇~17:3〇り兄日、巧杜指をが日をおく） 1 

上記電話き号は KDD 職ホを社の電話サ-ビス MW. なか!/«•を利巧しています。 

なお,下記のように一部ご利用いただけない場をもございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電語事吳者からおかけいただく場を 

(ご利用の可否は IP 電話事実を間の挂続がミ兄じよります。上記き号へのを続可否じついてはご契約されている IP 電語事業者へお P か、 
をわせください。） 

上記電話き号をご利用いただけない場をは.携を電註または NTT の固を電話（一お回綻）からおかけいただくか、下記を号におかけ 
くださいますようも願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
睹乂ガイドインフオメーシヨン: 042-585-8444 


垂 FAX インフォメーシヨン EPSON 裝品の最巧情報を FAX にてお知らせします。 

扎峡 (011)221-7911 まを (042)585-8500 を古屋 (052)202—9532 大お (0 S )6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
参シヨールーム * 詳舰 i ホームぺージでもご巧詰し、ただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア巧を 〒け 0-8324 東をな巧宿区西新宿 6-24-1 西巧宿三井ビル 1F 

【閑お時間】月®日〜を巧日9:30〜17:30(巧日、巧巧おをか日を除く） 

ェプソンスクェア彻堂節 干 541-0047 大阪巿中央区-ぶ巧巧 3-6-3 NM プラザ御堂巧 1F 

【開お時間】月喔日〜を巧日9:30〜17:如（巧日、巧社おちが日を踪く） 


• M が P50N 

エプソン賀品をごを用の方も、お持ちでな L、 方も、エプソンに巧巧をわ持ちの方への会員制巧報结かサービスです。わを横にビッタリの 
おすすめ量巧情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手巧いをします。製品廣乂をのユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


[ インターネットでアクセス！ 1^ 


http://myepson.jp/ 


1 . カンタンな質問じをえて 
」> 会員登録。 


參エプソンデイスクサービス 

を種ドライバの最巧バージョンを郵送でお届け致します。お申込方を•料をなど,詳し < は上記 FAX インフォメーションの資料でご指詔ください。 
•ミ肖巧 B ちのご离乂 

お近くの EPSON 商品巧巧店及びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-s 叩 ply.jp 
またはフリーコール01 20-251528) でお頁し、ポめください。 


エプソン.取売が巧ち社 
たイコーェづソン巧なミな 


于 160-8324 まま都新を区西巧ち S-24-1 西が宿三并ビル24階 
干 392-85 日2長野県頭註ホ大ネ日 3-3-5 
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